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产品描述：

HAM-B70 阻燃吸热材料是针对锂电、钠电和储

能等化学电池开发出的一类全新复合隔热材

料。具有防火、阻燃、吸热、隔热等优秀的

材料特性，能承受一定的抗拉及抗压强度，

在高温下起到吸热、隔热、阻燃功能，整体

应用性能由于气凝胶材料。主要应用于新能

源汽车、电化学储能的锂电池之间的隔离，

抑制热扩散蔓延。

产品特性：

吸热量巨大

高温隔热性优异

良好强度

良好的电气绝缘性、耐温耐候性

符合 RoHS2.0 要求

典型运用领域：

锂离子电池隔热

其他电子产品隔热

B70-15 参数表：

特 性 单 位 数值

颜色 -- 银白色

厚度 mm
1.0-2.5

±0.15mm

密度 g/cm
3

0.96

硬度 Shore D 25

吸热量 KJ/片 85

室温导热率 W/m·K 0.6

拉伸强度 MPa 40

断裂伸长率 % 50

压缩率 %（0.2MPa） 10

表面电阻率 Ω.cm 2.5*10
13

耐火温度 ℃ 1200

双面胶带 180°钢

板剥离力
gf/25mm ≥1300

双面胶带持粘力

(1000g)
H ＞12

阻燃等级 UL.94 V-0

RoHS Compliant -- 合格

产品包装：

每 50 片一包，每 200 片一箱；

客户定制组合

储存条件：

储存于阴凉（室温）干燥处

注意事项：

有关本产品的安全注意事项，请查阅材料安

全数据资料(MSDS)。

数据范围：

本文中的数据为典型的值和/或范围(根据平

均值，标准偏差).这些值是根据实际测试数

据和周期性验证取得的。

单位转换：

(°C x 1.8) + 32 = °F

kV/mm x 25.4 = V/mil

mm / 25.4 = inches

N x 0.225 = lb

N/mm x 5.71 = lb/in

N/mm² x 145 = psi

MPa x 145 = psi

N·m x 8.851 = lb·in

N·m x 0.738 = lb·ft

N·mm x 0.142 = oz·in


